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Resumen 
Uno de los fenómenos que produce  el agua, es el motivo de éste estudio. Al caer sobre el 
pavimento rígido y no ser drenada, produce una película la cual genera un fenómeno de 
hidroplaneo que termina afectando la maniobrabilidad del vehículo. A lo largo del estudio se 
busca principalmente diseñar un pavimento rígido con una estructura permeable con 
adiciones de tiras de plástico. Para cada uno de los diseños se les efectuó dos pruebas 
principalmente, la de compresión simple y la de permeabilidad, y a partir de los resultados 
obtenidos se seleccionó el  de mejor comportamiento. Una vez determinado el diseño optimo 
se dio comienzo a las diferentes adiciones de tiras de plástico (de 2 mm x 10 mm y de 4  mm 
x 20 mm) en diferentes porcentajes (0.025%, 0.05%, 0.075%, 0.100%, 0.200%, 0.300%, 
0.400% y 0.500%) y se efectuaron los ensayos de flexión, tracción indirecta y modulo de 
elasticidad. De los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre el diseño optimo 
con las diferentes adiciones de plástico se determino que la tira mas adecuado y el 
porcentaje optimo corresponde a la tira uno (4 mm x 20 mm) adicionada en 0.10 %, ya que 
se obtiene un incremento con respecto a los resultados obtenidos en el diseño optimo sin 
adición del 3.4% en la compresión, del 37.80 % en la flexión, del 1.00% en la tracción 
indirecta y del 13.70% en el módulo de elasticidad.   
 


