
 

 

MEDICIONES CUANTITATIVAS DEL EFECTO DE MATERIALES 
GEOSINTÉTICOS APLICADOS EN SUBRASANTES DE DIFERNTES 
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 
Autores: 
Norman Santander Restrepo 
Ingeniero civil. Consultor. Profesor Asociado, Universidad Nacional de 
Colombia. 
Óscar Echeverri Ramírez 
Ingeniero civil. Consultor. Profesor Asistente, Universidad Nacional de 
Colombia 
 
RESUMEN: para medir numéricamente los efectos mecánicos generados “in situ” por la 
instalación de un manto geotextil bajo capas granulares puestas sobre el suelo de una 
subrasante vial, se ha utilizado el parámetro denominado “módulo de reacción”, medido 
en el campo por medio del ensayo de carga directa. A partir del año 1999 se han 
ejecutado, como Trabajos Dirigidos de Grado de la Escuela de Ingeniería Civil de la 
Faculad de Minas (Universidad Nacional, sede Medellín) sendas mediciones en 9 
diferentes lugares de esta ciudad, en cada de los cuales se practicaron 3 ensayos: uno 
directamente sobre el suelo de la subrasante, otra sobre el mismo recubierto con una capa 
estructural de tipo granular (base ó sub-base) y una última con un manto geotextil 
intercalado. Los resultados obtenidos en estas mediciones muestran un efecto notable en 
la respuesta del sistema, con aumentos entre el 40% y el 123% en relación con los valores 
medidos sobre las capas granulares y entre el 108% y el 246% si se comparan con las 
cifras del suelo de subrasante. 
 
PALABRAS CLAVE: geotextil, subrasante, módulo de reacción. 
 


