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RESUMEN: 
 
Debido a que se presentan casos en los cuales las características de las mezclas 
asfálticas obtenidas con ligantes convencionales, no son capaces de resistir la acción 
conjunta del tránsito y del clima, se hace necesario desarrollar mezclas bituminosas  
más resistentes, mejorando sus  propiedades mecánicas, haciendo énfasis en la 
durabilidad, ahuellamiento y fatiga. Se busca un mejoramiento en el comportamiento 
mecánico mediante la incorporación de caucho neumático como material granular fino 
de la  mezcla asfáltica. Se caracterizó el asfalto procedente de la refinería de 
Barrancabermeja, con el fin de determinar sus características. Se Caracterizaron los 
agregados  según normas del INVIAS. Se Diseñaron las mezclas asfálticas con y sin 
incorporación de caucho, para poder establecer las diferencias del comportamiento 
mecánico entre la mezcla convencional y la  modificada.  Luego se realizó la 
ccaracterización dinámica, para establecer leyes de fatiga, ahuellamiento y módulos 
dinámicos. 
Dentro de las posibles aplicaciones de este tipo de mezclas puede ser el uso en 
ciclorutas y parques contribuyendo en parte a la solución de contaminación que produce 
el plástico. El problema de fisuramiento térmico que se presenta en zonas en altura  y en 
especial en  climas muy fríos, se puede resolver con  el hecho de tener una mezcla muy 
flexible, resistente a la fatiga y de bajo modulo. Para usos en tráficos elevados se puede 
emplear asfaltos más duros o mezclas con plastómeros, para suplir la disminución de 
rigidez que produce el caucho.  
 
 
 
 
 


