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ESTABILIZACIÓN DE SUELOS EXTREMADAMENTE 
BLANDOS PARA CAMINOS. 2 CASOS  DE APLICACIÓN 
RECIENTES. 

 
 
 

1 ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLÉN SOBRE SUELO ARCILLOSO 
MARINO EXTREMADAMENTE BLANDO, PARA EL PROYECTO 
“BEIHEITH MILITARY ROAD”, EN KUWAIT. 

 
1.1   DATOS DEL PROYECTO. 

 
 
LUGAR: BEIHEITH KUWAIT 2001/2002 
PROPIETARIO: Ministerio de Defensa de Kuwait 
DISEÑO DE LA ESTABILIZACIÓN: Oficina Técnica de TENAX SpA 
 
 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El Ministerio de Defensa del Estado de Kuwait, requería construir y conectar, una 
instalación costera militar, en un suelo marino arcilloso extremadamente blando. Un 
terraplén de acceso debía ser construido sobre una superficie con valores de CBR 
menores que 0.5 lo que ofrecía un reto tanto en términos de diseño como de 
instalación. 
 
Siempre que un camino pavimentado o no necesita ser construido en suelos 
blandos y saturados, asentamientos pueden ocurrir durante o después de la 
construcción, con consecuencias serias durante la vida útil de la obra. 
 
La capa de base,  construida  con material granular,  podía hundirse en el suelo de 
cimentación. Movimientos horizontales y verticales podían provocar fuertes grietas.  
Para evitar este fenómeno, se hizo necesario colocar una o mas capas de 
geomallas de refuerzo,  que tuvieran la capacidad de confinar el agregado y 
distribuir la carga. El proyecto se dividió en cuatro áreas separadas: El acceso 
principal del camino con 9 Km. de largo; una isla artificial que sería utilizada para la 
construcción de la estación militar; un acceso de 550 mts conectando la estación 
con un muelle; y la instalación de gaviones  en los hombros de los taludes, en las 
zonas sujetas a corrientes de mareas. 


